Fogászati Prevenció: 24. tétel


Tömések finírozása, polírozása
Cél: természetes fogforma, felszín helyreállítása, funkció és az esztétikum megőrése

Finírozás: az anatómiai forma (pl occl., kontúr, széli záródás) kial.

Polírozás: felületi textúra, kontúr, széli záródás kidolgozása, plakkretencó kizárása, csökkentése
Mindig vízhűtéssel dolgozunk!!!

Műszerek:

· Widia (WC) – hatékonyságát a vágóélek száma határozza meg (alap, finom (16-20), ultrafinom (30)

· Abrazív műszerek

· Felépítés: nagykeménységű (pl: gyémánt) részecskék puha mátrixban

· Jelölés: superhard, hard, medium, soft, extrasoft, ultrasoft
· Egyéb abrazív műszerek
· Préselt kövek – rigid

· Arcansas-kő
· Abrazív anyagok – Szilicium-Karbid, Aluminium-oxid, gránit, kvarc, horzsakőpor

· Finírozásra

· Polimer v. kerámiából

· Gumik – rugalmasak

· Polírozásra

· A sötét színűek fémek polírozására valók

· Bevont – vékony abrazív réteg
· Alak: kehely, láng, gömb

· Anyag: szilicium-karbid, aluminium oxid (korund), gránit kvarc, horzsakőpor
· Korong – Supersnap

· Csík – közepe sima (széles és vékony változatban)

· Kefe
· EVA – rendsz.
· Air abrasive technika: nagy nyomású vízsugárban abrazív szemcsék: depurálás után kofferdam izolálással
Finírozók

· Acél – amalgám

· Gyémánt – kompozit (soft, extrasoft, ultrasoft)

Műszerek sorrendje 
· Általános szabály: a kezelés során, folyamatosan finomabb műszerek használatára kell áttérni (forgási sebesség, nyomás erőssége, műszerek sebessége)

1. Zöld korund-kő

2. Fehér korund-kő

3. Widia finírozó

4. Gumi polírozók (durva, közepes, finom)

5. Egyéb polírozók: kefe, gumi + paszta (approx felsz-k: korong)

Amalgámtömések polírozása, finírozása

· Időzítés: 24h – az összes tömés behelyezése után

· Célok: korrózió, kontúr, occl., széli zárodás

Széli záródás javítása során véthető hibák
· Megsértjük a fogakat

· Túl sok anyag elvétele

· Kontaktpontok eltűnése

· Túlmelegedés[image: image3.png]
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