24.
a) Gyógyszeres csomagolása, csomagolóanyagok típusai, vizsgálatuk.

b) Granulátumok és porok vizsgálata.

c) Pasta zinci oxydati salycilata Ph.Hg.VII., Solvens viscosa pro oculoguttis FoNo VII.
A)
· csomagolás (tevékenység): védelem, raktározás, szállítás, elosztás → komplex egység (produktum)
· fogyasztói (elsődleges) csomagolás: a terméket a fogyasztóig kíséri, de önmagában szállításra nem alkalmas

· gyüjtőcsomagolás: egyforma termék azonos mennyiségben van jelen → raktározás, nyilvántartás, leltározás megkönnyítése

· szállítási csomagolás: szállítás, védelem
· tabletták csomagolása:
· régen: dugóval, vattával ellátott üvegfiolák; ma: buborék-csomagolás 

· tabletta lakjának megfelelő fészek ( ← vákuum vagy préslég-formázás), kihajlított végéhez kartonlapot hegesztenek, mechanikai védelem: PVC, alumínium fólia

· PVC: 250-270 μm

· alumínium-fólia: 25 μm

· átnyomó csomagolás: PVC oldat + kemény alumínium-fólia → kipattintós

· hólyag-csomagolás: több hasonló termék befogadása
· porok csomagolása: 4 szélén hegesztett tasak
· több gyógyszerhez PVC fóliát használnak a zárás tökéletesítésére 

· újabban PET-fóliával helyettesítik: környezetvédő, vízgőzzárás
· üveg csomagolók: folyadékok, porok, infúziók, injekciók (tömőgyűrűs, törőpontos)
· fizikai-kémiai értelemben túlhűtött folyadék

· rendezetlenül, asszimetrikusan elhelyezkedő SiO4-tetraéderek halmaza
· kovalens és ionos kötések (alkáliföldfémek: ionos)

· nem közömbös (váz összehúzódása során a felületre jutnak: Na, K, Cl 

· 
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· követelmény az alacsony fém-oxid tartalom

· hidrolitikai osztályok:
· oldhatatlan

· rezisztens

· kemény

· lágy

· gyenge

· vizsgálatok:

· hidrolitikai rezisztencia: lúgleadás mértékének meghatározása (üvegdara módszer, üvegfelületi módszer)
· fizikai rezisztencia: cc. sóoldattal szembeni ellenállóképesség

· fényáteresztő-képesség (stabilitási szempont)
· műanyag csomagolók: nem közömbösek (felületükön anyagtranszport)
· permeabilitás: a levegő O2-je és más gázok, gőzök számára átjárható 

· ionok távoznak → párolgási veszteség: 20°C-on, 65% relatív nyomás mellett

· szorpciós jelenségek: a HA-ok, segédanyagok adszorbeálódhatnak

· irreverzibilis elnyelődés

· kémiai reakciók: H-kötés vagy kovalens kötés alakulhat ki a készítmény és a polimer között

· kivonható összetevők kioldódnak
B)

· porok
· látszólagos sűrűség

· fluidizált réteg sűrűsége

· tömörített halmaz, töltött halmaz: 

Hausner-faktor: 
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Carr’s index: 
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· valódi sűrűség (piknométer)
· nedvesedő-képesség (folyadék-felvétel vizsgálata Enslin berendezéssel)

· tapadó-képesség

· gördülékenység, csúszó határszög

· szemcseméret-eloszlás

· granulátumok
· állapot-tulajdonságok:
· szemcsealak (FM, ülepítés, szitálás)

· porozitás (látszólagos és valódi sűrűség viszonya)

· sűrűség

· maradék nedvesség

· viselkedés:

· gördülékenység

· kopási veszteség

· szilrádság

· HA-eloszlás, leadás
C)
Pasta zinci oxydati salicylata (Pasta Lassari): dermatitis, ekcéma, herpesz
Acidum salicylicum

Paraffinum liquidum

Zincum oxydatum

Amylum tritici

Vaselinum album
Készítés: a szalicilsavat a parafinban szuszpendáljuk; a cink-oxid és búzakeményítő (megszitált) keverékét a megolvasztott vazelinnel pasztává dörzsöljük; a langyos pasztában a szuszpenziót eloszlatjuk; kihűlésig keverjük; pillírozzuk.
Solvens viscosa pro oculoguttis: viszkózus oldószer szemészeti készítményekhez

Hydroxyaethylcellulosum

Natrium chloratum

Thiomersalum 0,1%

vel

Cetrimidum

Aqua destillata pro injectione
Készítés: a NaCl-ot forró vízben oldjuk, eloszlatjuk benne a cellulózt és a folyadékot 10-15°C-ra hűtjük; hozzáadjuk a tartósítószert és kiegészítjük, összerázzuk. 6 órán át 4-8°C-on tartjuk és szükség esetén G3-üvegszűrőn szűrjük; autoklávozzuk (121°C, 20 perc) vagy hőlégsterilezzük (140°C, 3 óra).

Eltartás: alkáli-szegény üvegben.
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