25.
a) Inhalációs készítmények jelentősége. Gyógyszeres aeroszolok típusai, előállítása, vizsgálata.

b) Fémszennyezésre és nedvességre érzékeny hatóanyagok tablettázása.

c) Hydrogelum carbomerae FoNo VII., Ung.stearini Ph.Hg.VII.
A)  

· aeroszol (diszperz rendszer): gáznemű diszperziós közegben szilárd vagy folyadék halmazállapotú anyag részecskéi képezik a diszpergált fázist

· palackos és porlasztós berendezés segítségével előállított terem-aeroszolok
· Szempontok:


· hajtógáz tulajdonságai (nyomás) egyeztetése a palack tulajdonságaival (nyomástűrés, kémiai  reakciók,  stb.)

· a permetezni kívánt anyag tulajdonságaitól függ


· környezeti és gazdasági szempontok



· Hajtógázak típusai:

· halogénezett szénhidrogének (CFC: fluor – klór szénhidrogének)

· HCFC: lágy haloalkánok

· HFC: illékony CH-ek UV fénnyel és nitrogénoxiddal reagálva O3 képzők => pl. xilol, propán, bután 

· környezetbarát haloalkánok (HFC 227 => apaflurán, HFC 134a => norflurán)

· Nevezéktan:

· egyesek helyén => F atomok száma

· tízesek helyén álló számból egyet levonva => H atomok száma

· százasok helyén álló számhoz egyet hozzáadva => C atomok száma

· 
pl.: frigén 114 => tetrafluor-diklór-etán)

· Atmoszferikus nyomáson működő rendszerek:

· Mechanikus pumpák


· Turbuhaler rendszerek (csak farmakon porított rendszer – beszívással)

· Discus (farmakon kiszippantása adagolt bliszterből)

· Porlasztással, kondenzálással, vagy kémiai reakcióval előállított folyadék vagy szilárd anyag diszpergálása légnemű közegben (heterogén diszperz rendszer)

· Freundlich féle koagulálási idő: amely idő alatt a rendszerben jelenlevő diszperz részecskék száma a felére csökken.
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· R: részecskeátmérő

· W: ütközési valószínűség

· D: diffúziós állandó

· Stokes-Cunningham féle ülepedési sebesség:
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· ρ: részecskék sűrűsége

· ρ0: levegő sűrűsége

· r: részecskék sugara

· η: levegő viszkozitása

· A: 0,85 (rugalmas ütközés esetén)

· λ: gázmolekulák átlagos úthossza
· Terápiás felhasználás:


· Inhalációs

· testüregi


· kozmetikai és bőrgyógyászati
 

· Vizsgálatok:


· felszabaduló hatóanyag vizsgálat
 

· porlasztási fok vizsgálat 

· koagulálási idő, ülepedési idő

· gáz diszperziós közegben folyadék vagy gáz diszperz fázis van eloszlatva

· alkalmazás: 

· pulmonológia: asztma, inhalálás
· külsőleges kezelések  

· nem erős hatású szert tartalmazók csoportosan használhatók
· erős hatású anyagot tartalmazók csak egyéni kezelésben alkalmazhatók (pro dosi mennyiséget lélegez be).
· részecskék mérete:  4-10 μm
· kisebb: a beteg visszalélegzi

· nagyobb: nem jut el az alveolusokig.
Palackos készítmények csoportosítása:

· szelep működése alapján:

· folyamatos 

· adagolós 

· nyomás szerint:

· túlnyomásos (lágyfreonok, klórfluorkarbon, komprimált gázok)

· atmoszférikus (mechanikus pumpák, porinhalációs készítmények: turbohaler)

Előállíthatók:

· haloalkánban szuszpendálva

· spinhaler: kemény zselatinkapszulából szívás után befolyt szemcséket propeller juttatja ki

· easyhaler

· turbohaler: nem tartalmaznak segédanyagot; tálcákat tartalmaz, amelyen pro dosi mennyiségű hatóanyag van (hátrány: a beteg nem érzi, hogy gyógyszer; az esetleges fújáskor bekerülő nedvesség összetapasztja a szemcséket)

· discus: a hatóanyag zárt rendszerben (műanyag golyókban) van, védett a levegő nedvességtartalmával szemben

Gépi porlasztással előállított rendszerek:
· ultrahangos

· kompresszoros

· előnyei: megfelelő porlasztás, folyamatos, biztonságos üzemelés, hangtalan, egyéni vagy csoportos kezelés, könnyű tisztítás, kis súly, hordozható

MDI: dozírozott inhalációs készítmények

B)
· száraz granulálás (brikettezés: ASA): gondosan megválasztott segédanyagrendszer mellett biztosítható

· keverés, préselés, aprítás, szitálás

· nedves granulálás: alkoholos-vizes-kötőanyagos oldat alkalmazásával csökkentjük a nedvességet

· zselatin peptid kötéseit melegítés közben híg sósavval részlegesen hidrolizáljuk, majd elegyítjük alkohollal (így nem denaturáljuk a kolloidálisan oldódó fehérjét: csomós, heterogén folyadék granulálásra nem alkalmas)

· fémszennyezés elkerülése: perlon vagy nylon szita

Tabletta acidi ascorbici 0,10: skorbut, vérzékenység, fertőző betegségek, rekonvaleszcencia

Acidum ascorbicum (hőre, nedvességre, fényre, nehézfém-szennyezésekre érzékeny)
Saccharosum


töltőanyag

Lactosum monohydricum
töltőanyag

Solani amylum


töltőanyag, szétesést elősegítő, glidáns

granuláló folyadék (EtOH, zselatin, Aqua purificata, 10%-os HCl-oldat)
Magnesii stearas


antisztatikum

Talkum



glidáns, antiadhéziós

Solani amylum
Készítés: perlon- vagy nylon-szita (fémszennyezés elkerülése)
C)
Hydrogelum carbomerae
Carbomera

Natrium hydroxydatum

Solutio conservans

Aqua destillata
Készítés: a karbomert a víz egyik felével és a tartósító oldattal leöntjük és 1 napig 10°C alatti hőmérsékleten tartjuk; másnap a maradék vízben oldjuk a NaOH-ot és a géllel összekeverjük; kiegészítjük.

Ung. stearini (tejkrém) (O/V típusú emulziós kenőcs): bőrvédő, bőrtápláló
Alcoholum cetylstearylicum
Stearinum

Natrium laurylsulfuricum

Solutio conservans

Sorbitum

Glycerinum

Aqua destillata

Készítés: a cetil-sztearil-alkohol és a sztearin vízfürdőn megolvasztott (65-70°C) és szűrt elegyéhez a többi alkotórész 65-70°C-os oldatát vékony sugárban, kevergetés közben hozzáelegyítjük; az emulziót a gél-állapot eléréséig élénken, azután óvatosan, kihűlésig keverjük; a kenőcs tömegét vízzel 1000 g-ra kiegészítjük, majd konzerváljuk.
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