Kísérleti Üzemi 
    Szárítás
20../20.. I.

Laboratórium 
Vizsgálati Lap
2 / 2 oldal


	Név:
	Csoport:
	Dátum:

	Művelet neve:
	Típusa:

	Gyakorlatot vezette:
	


A gyakorlat célja:

Bemérés

I.

	Anyag neve
	Előírt tömeg
	Bemért tömeg
	Bemérte

(szignó)
	Ellenőrizte

(szignó) 

	Amylum solani
	11,9 g
	
	
	

	Lactosum
	 35,5 g
	
	
	

	Sol. Gelatinae 5 m/m%
	 12,6 g
	
	
	

	Összmennyiség
	60,0 g 
	
	
	

	II.

	Anyag neve
	Előírt tömeg
	Bemért tömeg
	Bemérte

(szignó)
	Ellenőrizte

(szignó) 

	Amylum solani
	 11,9 g
	
	
	

	Lactosum
	 35,5 g
	
	
	

	Sol. Gelatinae alcoholica
	 12,6 g
	
	
	

	Összmennyiség
	 60,0 g 
	
	
	


Granulálás

Művelet leírása: A granulátum kimért anyagait patendulában pisztillussal homogenizáljuk, majd a kimért granuláló folyadékkal nedvesítve granuláljuk. A nedves masszát szitán áttörjük.

	
	Előírás
	Tényleges

	Szita fonaltávolsága
	1,2 mm (10%
	


Az elkészült granulátumok 10,0 g-ját vizsgáljuk a 2/2 Vizsgálati lapon leírtak szerint.

	Műveletet végezte
	Ellenőrizte

	Aláírás (szignó)
	Dátum (év.hónap.nap)
	Aláírás (szignó)
	Dátum (év.hónap.nap)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Szárítás
Művelet leírása: Az I., valamint  a II. jelzésű Granulátum simplex 10,0 g-ját Scaltec nedvesség-meghatározó készülékben az alábbi beállított paraméterek mellett vizsgáljuk.

	Szárító berendezés

Neve:  Scaltec
	Azonosítója 

	
	Előírt értékek
	Beállított érték

	Hőmérséklet
	95 - 105 °C
	

	Időtartam:
	…….. perc
	

	Mérési időpontok:
	1 percenként
	

	Skála-beállítás:
	0-100 %
	


Relatív nedvességtartalom számítása: Wrel (%) = 100 – 5x; x= mért nedvességtartalom (%)
	Idő (perc)
	Granulátum simplex I.
	Granulátum simplex II.

	
	Mért nedvesség-tartalom (%)
	Relatív nedvesség-tartalom (%)
	Mért nedvesség-tartalom (%)
	Relatív nedvesség-tartalom (%)
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Értékelés: 

1. Ábrázoljuk a granulátumok tömegcsökkenéséből számolt relatív nedvességtartalmat (wrel) az idő függvényében (szárítási görbe).

2. Ábrázoljuk a szárítási görbe segítségével meghatározott tg ( (dw/dt) értékeket a relatív nedvességtartalom függvényében (szárítási sebesség görbe).

3. Adja meg a szárítási sebesség görbe alapján a kritikus ponthoz (Wk) tartozó, és a maradék 

(We) nedvességtartalmat.

( Wk=………………
We=……………….

( Wk=……………………….
We=……………

Melléklet:  2(2 grafikon (szárítási és szárítási sebesség-görbék)

	Vizsgálatot végezte
	Ellenőrizte

	Aláírás (szignó)
	Dátum (év.hónap.nap)
	Aláírás (szignó)
	Dátum (év.hónap.nap)

	
	
	
	


A vizsgálati anyagok és előállított készítmények gyógyászati felhasználása TILOS!

A hallgató a gyakorlat vége előtt, a gyakorlat elvégzésének igazolása után a laboratórium területéről saját felelősségére távozhat!

	A gyakorlat elvégzésének igazolása
	Dátum
	Időpont
	Aláírás

	
	…..év……hó……nap
	……….óra……….perc
	


