Gamma abszorpció mérése
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Mérés célja: Különféle abszorbensek felezési, illetve tizedelő rétegvastagságának, lineáris gyengítési együtthatójának, tömeggyengítési együtthatójának, felező tömegeinek meghatározása, a rétegvastagsága és az intenzitás gyengülése közti összefüggés grafikonos elemzése, következtetések levonása.
Mérési berendezés: 137Cs-preparátum, NK-350 típusú szcintillációs számláló

detektálás
fény-elektromos

 átalakítás és 

elektromos erősítés
jelszelektálás
számlálás

Mérés menete: A szcintillátor beállítása után 5 sec-os (3-szor) mérésekkel meghatározzuk az átlagos hátteret, majd ennek az átlagát levonjuk a mért impulzusszámok átlagából). Az impulzusméréseket először abszorbens nélkül, majd ólommal, alumíniummal, vassal és ólomgumival végezzük el különböző rétegvastagságokkal dolgozva.
Mérési adatok:
	
	5 szekundumonkénti impulzusszám

	
	1. háttér
	2. háttér
	3. háttér
	átlag

	
	61
	52
	59
	57

	abszorbens
	

	anyaga
	rétegvastagság (cm)
	mérés átlag
	átlag - háttér

	----
	0
	4212
	4155

	ólom
	0,3
	2960
	2903

	
	0,6
	2216
	2159

	
	0,9
	1692
	1639

	
	1,2
	1252
	1195

	
	1,5
	944
	887

	alumínium
	2,0
	3389
	3332

	
	4,0
	2745
	2688

	vas
	1,0
	3074
	3017

	
	2,0
	2232
	2175

	ólomgumi
	0,4
	3661
	3604

	
	0,8
	3242
	3185

	
	1,2
	2995
	2938

	
	1,6
	2667
	2610

	
	2,0
	2367
	2310


Képletek:
X1/10 = 3,33D; D= ln2/µ (0,693/µ); µm = µ/ρ; Dm = ln2/µm vagy D*ρ

Mérési eredmények:
	abszorbens anyaga
	ρ (g/cm3)
	D (cm)
	X1/10 (cm)
	µ (1/cm)
	µm (cm2/g)
	Dm (g/cm2)

	ólom
	11,3
	0,6
	1,998
	1,155
	0,102
	6,79

	alumínium
	2,7
	6
	19,98
	0,115
	0,042
	16,5

	vas
	7,9
	1,9
	6,327
	0,364
	0,046
	15,06

	ólomgumi
	3
	2,4
	7,992
	0,288
	0,096
	7,21
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