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Mérés célja: egy testmodellben elrejtett izotóp eloszlásának meghatározása.
Mérési berendezés: testmodell 51Cr-izotóppal, 3 és 10 mm-es Pb-kollimátor, NK-350 típusú szcintillációs számláló mérőfejjel.

Mérés elve: Atomreaktorok segítségével nagy mennyiségben előállíthatóak a közönséges kémiai elemek radioaktív izotópjai, amelyek az élő szervezetben ugyanúgy viselkednek, mint a stabilis változatok. Segítségükkel a szervezetben végbemenő folyamatok tanulmányozhatók. Az orvosi gyakorlatban kizárólag gamma-sugárzás alkalmaznak. A korpuszkuláris sugárzások ugyanis nem jutnának ki a szervezetből, és felesleges terhelést okoznának ionizáló hatásukkal. 
A szcintillációs mérőfej ólomborítású, hogy a háttérsugárzásból eredő zajt a minimálisra csökkentse. A mérőfejen egyetlen nyílás van, ezen keresztül jutnak el a vizsgált anyag által kibocsátott gamma-fotonok a mérőfejhez. A végeredmény, a kapott eloszlási kép annál pontosabb lesz, minél kisebb területről érkezhetnek fotonok, vagyis minél kisebb a mérőfejen a nyílás. Ezt ólom-kollimátorral tudjuk csökkenteni. Minél kisebb a kollimátor nyílása, annál nagyobb felbontású képet kapunk.
Mérés menete: Először megmérjük a háttérsugázást mindkét kollimátorral. Ezután a 10 mm-es kollimátorral centiméterenként megmérjük a modell sugárzását. Majd kicseréljük a kisebbik kollimátorra, ismét elvégezzük a mérést, majd az eredmények alapján a magasabb értékek környékén fél centiméterenként is mérünk, hogy pontosabb képet kapjunk.
Mérési eredmények:
	Modell skála (cm)
	N10
	N3

	0
	379
	342

	0,5
	460
	376

	1
	553
	429

	1,5
	1095
	538

	2
	1986
	628

	2,5
	3685
	961

	3
	5949
	1812

	3,5
	6877
	2260

	4
	6913
	1633

	4,5
	5467
	1897

	5
	3872
	1485

	5,5
	2165
	813

	6
	1008
	487

	6,5
	640
	446

	7
	495
	355

	7,5
	397
	311

	8
	348
	285


Kiértékelés:
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