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Mérés célja: A számítógépes tomográfia (CT) működési alapjainak megismerése, az elnyelési kép modellezése.
Mérési berendezés: 137Cs izotóp gamma-sugárzása (röntgensugár helyett) valamint a szcintillációs számláló (NaI(Tl) kristállyal felszerelt sugárzásmérő detektor)
Mérés menete: Először megmérjük a háttérsugárzást (3x 5 s-ig), majd a gyengítetlen sugárzást (Jo – 3x 5 s-ig) a négyzetrácsokkal ellátott fejmodell nélkül, majd a modellen A-E betűkkel, 1-5 számokkal jelölt szelvényeken áthaladó intenzitással arányos impulzusszámot. Az átlagolás és a mért háttér levonása után számítjuk ki a szelvények elemi denzitását (D=lgJo/J képlet szerint), majd a modell denzitogramját következtetjük ki.
Mérési eredmények: 
	 
	J0
	JA
	JB
	JC
	JD
	JE
	J1
	J2
	J3
	J4
	J5

	Átlag
	4800
	4437
	4597
	1466
	2807
	3808
	4386
	1493
	4588
	2556
	4356

	Denzitás (D)
	
	0,03
	0,01
	0,5
	0,23
	0,1
	0,03
	0,5
	0,01
	0,27
	0,04

	Gócok száma
	
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	0


Kiértékelés:
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