9.
a) Aprítási és porítási műveletek, gépek és berendezések. Szitálás és sziták méretjellemzői. A részecskeméret ellenőrzésének lehetőségei.

b) Injekciós (infúziós) oldatok izotonizálásának szükségessége és számításának módszerei.

c) + Mixtura chloralo-bromata FoNo VI., Ung.oleosum Ph.Hg.VII.
A)
aprítás: dezintegráló művelet (rendszerint gépi erővel végzett mechanikai művelet)
· eredménye: szilárd testek fajlagos felületének növekedése, szemcseméret csökkenése
· előnye: 

· oldódási sebesség ↑

· gördülékenység javul

· közel egyenlő nagyságú szemcsék keletkeznek

· hátránya:

· hőfejlődés → oxidációs folyamatok, polimorf módosulatok keletkeznek

· típusai:

· őrlés: néhány mm-es szemcse előállítása

· törés: durva szemcsézetű anyag készítése

· művelet: előkészítő, közbülső, befejező

· fizikai:

· szilárd testek: inhomogén struktúra → hibahelyek → tovaterjedő repedés

· mechanikai erő → az anyag a repedések mentén szétválik

· aprítási E-szükséglet (kWh/t): adott fajlagos felületű tömegegységnyi anyaghalmaz meghatározott nagyobb felületűvé válásához szükséges munka

· aprítási fok: a bekerülő és a kikerülő anyaghalmaz egy bizonyos jellegzetes szemcsenagyságának aránya → reciproka: aprítási hányados

· aprítási rezisztencia: csak bizonyos szemcseméretig lehet aprítani

· nagy görbületi sugár esetén a felületi E ↑ → összetapadás → egyensúly

· munka, idő: a szemcseméret csökkentésével exponenciálisan ↑

· aprítógép működése:

· nyílt folyamat: a szemcse egyszer halad át az aprítógépen
· több fokozatú: sorba kapcsolt

· aprítási kör (visszahullik)

· aprításkor fellépő igénybevételi mechanizmusok:
· nyomóerő: két egymás felé mozgó felszín között
· súrlódási erő (+ nyomóerő): fal mentén

· ütés (zúzás)

· vágás (egy álló és egy mozgó kés)

· nyíróerő

· egymással való ütközés (gyors működés esetén)

· berendezések:
· durva törők: 5-50 mm; finom törők: 5 mm

· törőhenger, görgőjárat, centrifugális malom 

· golyós dobmalom

· 90’-ig: súrlódás → aprózódás
· 90-180’: hatékonyság ↑ (súrlódás + ütés)

· 180’ felett: golyók nem válnak el a faltól;kritikus fordulatszám: 
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· kolloid malom: finom szemcsés anyagok további őrlése < 0,1 μm  (nyírás)
szitálás: 
· szita: nyílásokkal rendelkező, megszakított felület
· jellemzői:

· szitanyílás mérete

· fonal vastagsága

· cm-ként lévő fonalszám

· szitasorozat (Ph.Hg.VII.): vibrációs és dobszita

· I. 6,3

· II. 4,0

· III. 2,0

· IV. 1,2

· V. 0,8

· VI. 0,32

· VII 0,16

· VIII. 0,063

porítás: gyógyszeranyagok egyszerű dörzsölése → különböző méretű részecskék
· szita-analízis

B)

Izotónia: az ozmózis-nyomás megegyezik a vérével (anizotrópia fájdalmat okoz)

· NOMOGRAM
· kiszámoljuk az oldat g/100 ml koncentrációját

· grafikon y tengelyéről leolvassuk a hozzá tartozó értéket

· megadjuk az oldatra: 
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· mmol-os

· kiszámoljuk az oldatban az anyagok mmol-ban kifejezett anyagmennyiségét (disszociációt figyelembe kell venni)

· izotóniás: 308 mmol/l

· kiszámoljuk a különbséget

· fagyáspontcsökkenés számításával
· 
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· g: oldott anyag tömege, G: oldószer tömege, M: oldott anyag móltömege
· Na-ekvivalens
Sorbitum

9,0 g

M = 182,2
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NaHCO3


1,5 g

M = 84,0
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CaCl2


1,8 g

M = 219,0
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Aqua ad iniectabilia   ad   500 ml.



Szükséges NaCl: 
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C)

	Mixtura chloralo bromata
	
	
	
	
	
	

	    2. Extr. belladonnae siccum
	40 g
	1. → Diluendum menthae
	
	

	    1. Aeth. Menthae pip.
	1,2 g
	2-t eldörzsöljük 1-ben
	
	

	    1. Polysorbatum 20 
	12 g
	3. oldatot készítünk
	
	
	

	    1. Ethanolum 96%
	
	120 g
	4. két oldatot elegyítjük
	
	

	    1.3. Aqua destillata
	467 g + 5400 g
	
	
	
	

	    3. Chloralhydratum
	2000 g
	5. legvégén adjuk hozzá
	
	

	    3. Kalii bromidum
	
	2000 g
	6. vászonzsákon szűrjük
	
	

	    5. Tinct. Aromatica (áztatás)
	40 g
	7. jól záró, teli üvegben kell tárolni (klorálhidrát

	    5. Extr. Liquiritiae fluidum
	800 g
	    → triklór-ecetsav → pH ↓)
	
	

	    5. Sirupus aurantii
	
	9120 g
	
	
	
	
	


	Ung. oleosum (oldatos, vízzel V/O típusú emulziós kenőcsöt alkot)
	
	

	
	Lanalcolum
	50,00 g
	
	
	
	
	

	
	Cera alba
	
	100,00 g
	
	
	
	
	

	
	Alcoholum cetylstearylicum
	150,00 g
	
	
	
	

	
	Oleum ricini
	700,00 g
	
	
	
	
	

	Készítés: az alkotórészeket vízfürdőn megolvasztjuk, dupla mullon szűrjük és az olvadékot kihűlé-

	sig keverjük. Másnap homogenizáljuk.
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